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Manual do Usuario

DISPLAY DO CONTROLE REMOTO
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—INDICADORDE BLOQUEIO

INDICADORDE TRANSMISSAO
Este indicador de transmissao acende quando o controle remoto

transmite sinais para o aparelho de ar-condicionado.

MODO DE OPERACAO
Mostra o modo de operagio selecionado:
AUTO(@m®), RESFRIAR( %), DESUMIDIFICAR( "}j, AQUECER( X¥

INDICADORLIGA/DESLIGA
Mostra quando o aparelho estd em operacao.

—INDICADORDE TEMPERATURA

Mostra a temperaturaajustada (17C°a 30C°).

INDICADORTEMPO

ReLdeio |AJUSTE DE TEMpIndica Timer ligado/desligado (0 — 23:50 horas) ou reldgio. O relégio é

somente indicado quando n3o esta acionado o Timer. Quando o Timer

estiver em operac@o aparecerd somente o préprio Timer. Para visualizar

o reldgio, pressione o botdao CLOCK e a hora aparecera.

INDICADORDA VELOCIDADEDO VENTILADOR

Mostra a velocidade do ventilador escolhida, AUTO e trés velocidades.
(727 ) LOW; ( ssasssf )MED; ( /4 JHIGH.

Mostra quando existe bloqueio dos ajustes.

OPERACAO RESFRIAMENTO/ AQUECIMENTO/

INDICADORDORMIR
Mostra quando esta operagao foi acionada.

VENTILACAO
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VENTILAR

SWING

DIRE%D AR

TURBO ey
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DORMIR DISPLAY

TIMER

CANCELAR

e RELOGIO
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Iniciar
Certifique-se de que a unidade esta devidamente ligada e a forca esteja

disponivel. A indicacdo de operacdo no painel da unidade comeca a piscar.

|1.Botao Mode (Modo de Operacao)

Pressione para selecionar RESFRIAR/AQUECER/VENTILAR

2.Botao Temp/Tempo

Ajuste a temperatura desejada. Ex.: Normalmente entre 21C° e 28C°.
3.Botao Ventilar

Pressione para selecionar entre AUTO/LOW/MED/HIGH.

4.Botao Liga/Desliga

Quando o controle remoto estiver desligado, pressione este botao para
iniciar o ar-condicionado.

Finalizar

Botao Liga/Desliga

Pressione este botdo para encerrar.

A opcéo de Ventilador nao controla a temperatura.
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LIMPEZA DO FILTRO DE AR

Filtros de ar obstruidos (sujos) reduzem a

capacidade de resfriamento da maquina. Limpe o filtro
dearacadaduas semanas.

|. Puxe as duas terminagées do painel e levante-o a um
angulo em que ele fique fixo, ndo tente levantar mais o

painel quando ouvir um “clic”;

2. Segure os apoios do filtro de ar e levante-o
ligeiramente pararetira-lo.

3. Apds a remocao do filtro de ar, limpe-o com um
aspirador de p6 ou agua e entao deixe secar em um

local com boa ventilacao.

4. Retire ofiltro eletroestatico que esta anexado ao filtro

dear.

e Limpe o filtro eletroestatico com detergente ou
agua e deixe secar debaixo do sol por duas horas.

e Antes de recolocar o filtro eletroestatico verifique
se os seus contatos nao estao danificados.

Cuidado

Nao toque no filtro eletroestatico antes de

[0 minutos apés ter aberto a tampa da unidade
interna sob o risco de eventual choque elétrico.

5. Insira a parte superior do filtro de ar dentro da
unidade tomando cuidado para que os lados esquerdo
e direito estejam alinhados com os encaixes da
unidade interna corretamente.

Manutencao

Se planejar nao utilizar a maquina durante um
longo periodo de tempo, realize os seguintes
procedimentos:

¢ Acione o ventilador da unidade por aproximadamente
2 horas parasecar o interior da unidade.

e Desligue o condicionador de ar e desconecte a sua
alimentagao. Remova as pilhas de dentro do controle
remoto.

e A unidade externa requer manutencao e limpeza
periddica. Nao tente realizar esse procedimento,
entre em contato com uma assisténcia técnica para tal
servico.
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AJUSTANDO A DIRECAO FLUXO DE AR OPERACAO DE DESUMIDIFICACAO

Certifique-se de que a unidade esta devidamente ligada e a forca esteja
disponivel. A indicacao de operagao no painel da unidade comeca a piscar.

A EDHT % S B

e Ajuste a direcio do fluxo de ar ® am | e |.Botao Modo de Operacao
apropriadamente. Caso contrario pode © ago|EVLt Pressione para selecionar DESUMIDIFICAR.

2.Botao Temp/Tempo

Ajuste a temperatura desejada. Ex. Normalmente entre 21 C° e 28C°.
3.Botao Liga/Desliga

Quando o controle remoto estiver desligado, pressione este botao para

/4

se sentir uma sensacao de desconforto e
tornar a temperatura do ambiente
desigual;

e Ajuste a haleta horizontal de direcao do
fluxo de ar com o controle remoto;

e Ajuste as haletas verticais de direcao do
fluxo de ar manualmente. —_— — g

iniciar o ar-condicionado.

Finalizar
Botao Liga/Desliga
Pressione este botao para encerrar.

DORMIR DISPLAY

Direcao do fluxo de ar

S
O condicionador de ar ajusta S

automaticamente a direcao do fluxo de ar
de acordo com as condi¢des normais de

funcionamento OPERACAO AUTOMATICA

Para ajustar a direcao do fluxo de ar

. No momento em que vocé ajusta o ar-condicionado no modo AUTO, ird
desejada ento em que vocé ajust; cond UToO,

selecionar automaticamente resfriamento, aquecimento ou ventilador,
dependendo da temperatura que vocé selecionou previamente e a
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e Execute esta funcdo enquanto o
condicionador de ar estiver funcionando.
Continue pressionando o botao
DIRECTION (direcdo do ar) no controle
remoto para mover o direcionador de
ar (flap) para a posicao desejada;

e Mude a direcao das haletas verticais do
fluxo de ar dentro do alcance indicado;

e Na operacao seguinte, a direcdo
horizontal do fluxo de ar estarad
automaticamente na diregao que foi
ajustada a haleta horizontal e através do

botao DIRECTION (direcaodoar). 2.Botdao Temp/Tempo
Ajuste a temperatura desejada. Ex. Normalmente entre 21 C° e 28C°

3.Botao Liga/Desliga
Para mover automaticamente a Quando o controle remoto estiver desligado, pressione este botao para iniciar

direcao do fluxo do ar o ar-condicionado.

temperatura do ambiente.
Uma vez selecionado o modo de operar, as condicdes de operagao sio salvas

na memoéria do microcomputador da unidade.

Posteriormente, o ar-condicionado comecara a operar nas mesmas condigoes
VENTILAR

quando o mesmo foi desligado.

TIMER

SWING

Iniciar

Assegure-se de que a unidade foi devidamente ligada e que a forga esteja
disponivel. A indicacao de operacdo no painel da unidade comeca a piscar.
|I.Botao Modo de Operacao

Pressione para selecionar. Ex. AUTO.

CANCELAR

DIRE%AO AR

TURBO  gemcn swoaven  RELOGIO

o .0

DORMIR DISPLAY

e Execute esta operagdo enquanto
condicionador de ar estiver em
funcionamento.

e Pressione o botao SWING no controle
remoto;

e Para finalizar esta funcio, pressione o
botao SWING novamente;

Finalizar

Botao Liga/Desliga

Pressione este botdo para encerrar.

Caso o modo AUTO nao for confortavel, vocé pode selecionar a condicao
desejada manualmente.

Quando vocé selecionar a opgao AUTO, vocé nao tem que ajustar a
velocidade do ventilador. A velocidade do ventilador sera controlada

automaticamente.
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AJUSTAR RELOGIO / TIMER

Antes de comecar a operar o aparelho de ar-condicionado, ajuste o relégio
do controle remoto usando os procedimentos passados nesta segao. O

DODET XA

P relégio localizado no painel do controle remoto aparecera da mesma
a8:88 o

o TIE . . .

8 g HE maneira estando o aparelho em funcionamento ou desligado.

p—v/4
Ajustes Iniciais

Apos colocar as pilhas no controle remoto, o horario do relégio comecgara a
piscar indicando “12:00”.

|.Botao Temp/Tempo |§|

Pressione este botdo para ajustar a hora.

VENTILAR

MODO

SWING

DIRE%&O AR i

TURBO  remici sioouen RELOGIO

TIMER

CANCELAR

@  Cadavez que vocé pressionar o botao, o tempo move-se para frente ou

DORMIR DISPLAY

para tras em um minuto.

Segure o botao sem soltar, o tempo move-se |10 minutos tanto para frente
quanto para tras.

2.Botao Clock

Apos acertar a hora, pressione o botdo Clock ou solte 0 A ou ¥ e espere 5

CcLOCK segundos, a hora do relégio ira parar de piscar e comecara a operar na hora
H:OR ajustada.

Nota

Execute a2 mesma operacao para ajuste do Timer.

MANUSEIO DO CONTROLE REMOTO

Localizacao do Controle Remoto

e Mantenha o controle remoto onde os sinais dele
emitidos possam alcancar o receptor da unidade

interna (distancia maxima de 8m);

T e Quando vocé seleciona a operacao do
temporizador, o controle remoto transmite
automaticamente um sinal para a unidade interna
no horario especifico;

¢ Se vocé deixar o controle remoto em uma posicao
que impeca uma transmissao apropriada do sinal,
um atraso de |5 minutos pode ocorrer.

Substituindo as Pilhas

¢ O controle remoto utiliza de 2 pilhas alcalinas
(RO3/LR0O3X2);

e Deslize a tampa do compartimento de pilhas
que se encontra na parte traseira do controle
remoto e entao substitua as pilhas usadas por
pilhas novas;

e Certifique-se de que as pilhas foram encaixadas
comasua polaridade corretamente;

e Recoloque a tampa do compartimento de
pilhas.
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COMO O CONDICIONADOR DE AR FUNCIONA

Funcionamento Automatico

e O condicionador de ar seleciona e funciona em um Pressione o botao Dormir

dos modos de operagio: resfriamento,
aquecimento (modelos quente/frio) e somente
ventilacio dependendo da temperatura do .
ambiente. f:rl:;:r:tura '”CI

e O condicionador de ar ira controlar a temperatura i’ |
do ambiente automaticamente de acordo com a I hora I hora
temperatura determinada ajustada.

e Se o modo automatico estiver desconfortavel vocé
pode selecionar as condicdes desejadas
manualmente.

Resfriamento

Pressione o botdo Dormir
operagao Dormlr Ajuste de _0
temperatura 1°c
Quando for pressionado o botao Dormir durante o I,ec
modo resfriamento, aquececimento (modelos
quente/frio) ou AUTO, o condicionador de ar |
aumentara (modo resfriamento) ou diminuira (modo I hora I hora

aquecimento) a temperatura 1°C por hora
automaticamente. A temperatura ajustada se
estabilizara 2 horas depois. A velocidade do ventilador
sera controlada automaticamente.

Aquecimento

Nota Resfriar  Ventilar Resfriar AVentiIar Resfriar

A unidade desligard automaticamente apés 7 Temper;mmL
horas quando a opcao Sleep estiver acionada. doambiente S%_; Tempo

Ajuste de temperatura

Operacao de Desumidificacao Desumidificagao

e O modo desumidificacao sera selecionado automaticamente baseado na diferenca entre a
temperatura externa e atemperaturado ambiente.

e A temperatura é regulada enquanto é desumidificada devido ao funcionamento e nao
funcionamento do modo resfriamento ou somente ventilar repetidamente. O indicador de
velocidade do ventilador indicara AUTO e a velocidade do ventilador sera baixa.

AJUSTANDO A DIRECAO DO FLUXO DE AR

Os botoes DIRECTION e SWING serao desabilitados quando o condicionador de ar estiver
desligado (mesmo quando o temporizador estiver selecionado).

Nao use o condicionador de ar por muito tempo com a direcao do ar para baixo durante a
operacao resfriar ou desumidificar, podera haver condensagao na superficie da grade vertical e
causar gotejamento.

Nao mova a haleta horizontal manualmente, use sempre o botao DIRECTION. Se vocé mové-

la manualmente, pode haver mau funcionamento durante a operacgao. Se a haleta nao funcionar
corretamente, pare o condicionador de ar e religue-o em seguida.

Quando condicionador de ar comega a funcionar, a haleta horizontal pode nao se mover por
aproximadamente |0 segundos.



