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7.500 BTU/h

10.000, 12.000, 15.000,
18.000 E 21.000 BTU/h

30.000 BTU/h

zste Manual contém instrugdes pata VARIDS modelos de Condicionadores de Ar. VERIFIQUE CORRETAMENTE QUAL E O SEU.

CICLO FRIO
700, Y0000, 12900, 13,008, 18:000, 21,000 € 30.000 .H_T.'_J:‘!’. sy - st 1
ventilacao ... n Seletor
Seleciona a uelucnﬂa{_:e selecona Exaustay ‘\l =
de saida do ar como min, - o modo s 10,000 ““.}
{tecla para foral nu e operagac 21 000 BT | ! 30 wum —
max. {Tecla pressionals) @ —= & a lemperalura.
CICLD QUENTE /FRIO
7.500 BT 10.000, 12.000, 15.000, 18.000 E 21.000 BIU/h 30.000 BTU/h
NOLS 5,‘1_
: 4
\ ) | | !
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Conteddo

Parah g b

Ex § ¢ Fizemos este Manual

pensando em simplificar a
sua vida.

L)

USANDO 0 SEU CONDICIONADOR DE AR :ﬁgéggr%é
Ciclo frio instrucoes
Modelos 7.500 a 30.000 BTU/h 2  simples para
- Ciclo quente/frio gggggﬁ_itnag gste
4
N!ndein 7.500 B_TU, h 3 AXiMo, Com
Ciclo quente/frio conforto,
Modelos 10.000 a 21.000 BTU/h 4 seguranga e
Ciclo quente/frio economia de
Modelo 30.000 BTU/h g hehdla.
TIRANDO O MAXIMO PROVEITO DO APARELHO
CondicOes de operacao 5 onsu
Distribuicao do ar 6 C !
Direcionando o fluxo de ar 6
Degelo automatico 6
Consumo de energia 7
Cuide de sua satde 7 Cmsul
MANUTENCAO E LIMPEZA assisténcia
Trocadores de calor 8 Sorde  3116-2477
Paine| frontal 8 e 0800 900777
Filtro de ar 8
COMO EVITAR E RESOLVER PROBLEMAS
Informacoes essenciais:
9 dicas muito uteis 9
Solucdes para 0s problemas mais
freguentes 10
GARANTIA EBITIB[:E por aqul
Termo de Garantia 12 . :
Importante
Se ao costuma ler is de instrug de 1 2
P _____%s?nﬁré-evﬂaﬁlﬁs%ﬂr%}g%s Eue‘ nﬁ_ari'ig_sﬁlr_tc%?n n{ﬁnﬁrga _ éa.
- GUIA DE INST. AQ
DICAS NA PAG. 9

Mas se voce quer tirar o maximo proveito da tecnclogia contida neste
Condicionador de Ar, leia 0 manual por completo.
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Existem 4 tinos de painel
de controle, verifique qual
deles corresponde ao do seu
Condicionador de Ar.

Ds modelos de ciclo frio
CiCLO FRIO resfriam o ar, alem de filtrar e

ventilar o ambiente. Sio
produzidos em 7.500, 10.000,
12.000, 15.000, 18.000, 21.000 e
30.000 BTU/N.

OCmios

Exaustio A

=
} Modelos 10.000
e T a 21.000 BTU/h
Ventilacao Seletor
Seleciona a velocidade Seleciona o
de saida do ar como modo de
minima (tecla para operagao ea Exaustao
fora) ou maxima (tecla temperatura. Modelo
pressionada. 30.000 BTU/N
FUNCIONAMENTO

Exaustao

IFara ventilar
i Presente nos modelos 10.000 a
v Gire o botao seletor no sentido 30.000 BTU/h:

horario até a posi¢ao vantilar e . Para uma maior renovacao

E.‘E‘rCE)Iha Entre ds5 UEIGCidadES dﬂ ar mantenna a Exaustéo
méxi_ma_nu minima no botio aberL‘a_
ventilacao. Para obter o rendimentc
maximo do aparelho,

Para resfriar mantenha a exaustio
Ao ligar o produto, coloque o PecHats.
seletor na posicdo Resfria
maximo; ) DBSERUM&D
Aguarde ate ¢ ambiente f_ICBI" * Nos modelos 10.000 a 21.000
numa temperatura ;EQFEUEVEH BTU/h, para abrir a exaustao,
Para manter ¢ ambiente nesta gire o botdo para cima.
temperatura, gire lentamente o No modelo 30.000 BTU/h para
desligar. para baixo.




CICLO QUENTE/FRIO

0s modelos de ciclo quente/frio
aquecem ou resfriam o ar, alem de
filtrar e ventilar o amkiente.

Existem 3 modelos basicos. O
primeiro, em 7.500 BTU/h; O
segundo, em 10.C00, 12.000, 15.000,
18.000 e 21.000; & o terceiro em
30.000 BTU/h.

R,

Seletor Termostato

Desliga ou liga 0 aparelho Mantem a

em um dos modos de temperatura

operacao: ventilar, ambiente ddeptxfg

resfriar ou aquecer, com selecignaaéa

as opcoes de ventilacdo )
maxima e minima para
cada um.

7+ Na funcao Resfriar, i

; guando o ambiente
atinge a condicao
selecionada, o aparelho |
para de resfriar e sO
ventila. Quando a
temperatura ambiente
se eleva ele volta a
resfriar.

+ Na funcao Aguecer o
aparelho aquece o ar
sempre que 2
temperatura ambiente |
for menor que a .
condicao selecionada.

+ Na funcao Ventilar a ‘
posicao do botao ;
termostato e ;
indiferente. -'

o TR

-

FUNCIONAMENTO

Escolha da operacao ‘
»~ Selecione o modo de operagio

(ventilar, aguecer ou resfriar) e a
velocidade (alta ou Daixa) girando
0 botdo seletor.

Selecione a temperatura
+~ Ao ligar o produto, coloque
¢ termostato na posigao
maxima para resfriar ou

aquecer, confcrme 0 caso;

v~ Aguarde ate 0 ambiente
ficar numa temperatura
agradavel;

.~ Para manter o ambiente
nesta temperatura, gire
lentamente o termostato
até escutar 0 Compressor
desligar.
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Ventilagao Seletor | Termostato Exaustdo
Seleciona a Desliga ocu Mantém a Aberta(*),
velocidade de iIga 0 |temperatura renova o ar do
saida doar | aparelho em ambiente ambiente e
como um dos dentro da fechada(**),
maximo ou modos de faixa aproveita ao
minimo. operacao: | selecionada. maximo o
Ventiiar, rendimento do
resfriar ou aparelho.

aquecer.

(*) Aberta, o aparelho usa ume parte do ar exterior, renovando ¢ ar ambiente,
(**) Fechada, o rendimento & maximo, pois somante o ar do ambiente & processado.

Defina a velocidade
v~ Selecione a ventilagao alta ou
baixa no botao ventilagao.

FUNCIONAMENTO

Escolha da operacao

+” Selecione 0 modo de operagao
(ventilar, aguecer ou resfriar) no
botao seletor.

Defina a npl;iu de exaustao
+ Aberta, usa uma parte doar
extericr, renovando o ar

ambiente.

v Fechada, aproveita o
rendimento maximo do
aparelho, pois somente o ar
do ambiente é processado.

Selecione a2 temperatura

.~ A0 ligar o produto, coloque 0
rermostato na posicao maxima
para resfriar cu aquecer,
conforme 0O caso:

.~ Aguarde até o ambiente ficar
numa temperatura agradavel;

- Para manter c ambiente nesta
temperatura, gire lentamente o
termostato até escutar o
compressor desligar.

Observacao:

0s aparelhos de 10.000 a 18.000
BTU/h possuem um sistema para
amenizar o congelamento do
trocador de calor externo,
melhorando o desempenho.

Em dias muito frios, com o
apareino na funcao aquecer,

o ventilador desliga
automaticamente por cerca de
5 minutos, o que &
perfeitamente normal.

...........



Ventilacao _ Seletor | Termostato Exaustao
Seleciona a | Desliga ou liga Mantém a | Aberta(*), renova
velccidade de | o aparelho em | temperatura | o ar do ambiente
saida do ar | um dos modos ambiente e fechadal™),
como meximo | de operagao: dentro da aproveita ao
ou minimo, Ventilar, _ faixa ‘maximo o
resfriarou | selecionada. rendimento do

aquecer. aparelho.

(*) Aberta, o aparelho usa uma parte do ar exterior, renovando 0 ar ambiente.

I (**) Fechada, 0 rendimento & maximo, pois somente o ar do ambiente & processado.

FUNCIONAMENTO

Escolha da operacao 5
.~ Selecione o modo de operagao
(ventilar aquecer ou resfriar) no

botao seletor.
selecl?ne a temperatura
+~ Ao ligar o produto, coloque o

termostato na posicao maxima para
resfriar ou aguecer, conforme o
caso; -

v~ Aguarde até o ambiente ficar numa
temperatura agradave!:

+~ Para manter o ambiente nesta
temperatura, gire lentamente o
termostato ate escutar o
compressor desligar.

Defina a velocidade -
.~ Selecione a uentnlagﬁo alta ou baixa
no botao ventilacao.

D Jirando 0 maximo proveito de

CONDIGOES DE OPERACAO

0 Condicionador de Ar foi DFD]EIEUD
para operar dentro das seguintes
condicoes de tensao, temperaturas e
umidade relativa:

- Tensdo

- nominal minimo maximo
127V 105V 135V
220V 198V 242V

- Temperatura externa

- ciclo frio temp. max. 43°C

. ciclo quente temp. min. 5°C(*)

i*} Caso o seu aparelho possua ciclo quente e frio.

TR T,

--------

Defina a op¢ao de exaustao

+ Aberta, usa uma parte do ar
exterior, renovando o ar
amktiente. )

+* Fechada, aproveita o
rendimento maximo do
aparelho. pois somente o ardo
amkbiente e processado.

Observacao:

0s aparelhos de 30.000 BTU/h
possuem um sistema para
amenizar o congelamento do
trocador de calcr externo,
garaﬁtlndc SEMpPre um otimo

esempenho. Em dias muito frios,

com o aparelho na funcao
aquecer, o ventilador desliga
automaticamente por cerca de 5
mlnut?s, 0 que & perfeitamente
normal.

aparelho

Obs.: Temperaturas baixas
Emupcam congelamentos
requentes do trocador de calor
externo, reduzindo o
desempenho do aparelhc.
Aconselha-se interromper sua
utilizazao gpandc a temperatura
externa estiver ahaixo de 5°C.

“Temperatura interna

‘ciclofrio  temp. min, 21°C
-Ciclo quente temp. max. 320C




Obs.: Evite operar 0 aparelho em
resfriamento quando a
temperatura interna for menor
gue 21°C. Isto pode provocar
formzag3o de gelo no trocador de
calor interno, prejudicando o
rendimento do aparelho. Somente
para gparelhos com ciclo frio.

Umidade relativa

Quando o Condicionador de Ar
operar por longo periodo de
tempo em umidades
relativas superiores
a 80%, podera _
ocorrer formagao
de gotas de agua .-
no painel frontal &
ate reduzir a i
umidade do
ambiente.

'DISTRIBUICAO DO AR

v Ajuste a dire;éo das aletas verticais
e horizontais para
orientar o fluxo
de ar e deixar
0 ambiente
am uma

uniforme.
Cuide para
nao fecha-las:
demais.

DIRECIONANDO O FLUXO DE AR

v Ajuste as aletas horizontais para
direcionar o fluxo de ar para
cima ou para baixo. E com as
aletas verticais vocé pode
direcionar o ar para a esquerda
ou direita.

+" Ao resfriar o ambiente, por
exemplo, direcione o ar frio para
cima, pois 0 ar quente sobe e 0
frio desce.

+ Nao posicione as aletas
totaimente para a direita
evitando que 0 ar 1B s,
condicionado
retorne
diretamente
ao aparelho,
tornando-o
menos
eficiente.

DEGELO AUTOMATICO

Para os modelos de 10.000 2 18.000 e
30.000 Btu/h com ciclo de
aquecimento.

+ No funcionamento em ciclo de
aquecimentn, dED«EﬂdEndD da
temperatura exterior, € normal
ocorrer congelamento da
serpentina externz, prejudicando
0 bom desempenho do
Condicionador de Ar.

+ Prevendo estas condicdes, os
condicionadores com ciclo de
aquacimento possuem uma
funcao especial para degelo.

v Esta funcdo degelz rapidamente a
serpentina exterior
reestabelecendo o pleno
Eun:ionamento do Condicionador

e Ar.

v Durante este breve pEﬁD{lD de
degelo, cerca de cinco (5)
minutos, o ventilador deixa de
funcionar, o que é perfeitamente
normal.

v No entanto, em regides ondz a
temperatura externa atinge
valares abaixo de 5°C, ndo é
aconselhavel a utilizacdo do
Ccondicionador durante estes
periodos de baixas temperaturas.




CONSUMO DE ENERGIA

'CUIDE DE SUA SAUDE

cortinas fechadas evitando que a
luz do sol entre diretamente no
ambiente, _ ) 4

No inverno a situagao se inverte.
Lembre-se que no verao, quanto
mais vocé quiser reduzir a
temperatura ambiente, maior sera
0 consumo de energia.

No inverno, ao contrario quanto
mais voCé quiser elevar a
temperatura do ambiente, maior
sera o consumo de

energia.

v Nunca mude da funcao resfriar
imediatamente para a funcao
aquecer. Desligue o aparelho e
aguarde alguns minutos para
equalizar as pressoes.

v~ Evite a0 maximo a abertura de

portas e janelas para manter o ar
climatizado nc ambiente.

v No verao mantenha as persianas ou

v"Mantenha a temperatura do
ambiente agradavel, tomando
cuidado ao ajustar a temperatura
em locais ocupados por cr"langas
ou idosos.

v Ao deitar, ajuste a ventilagao para
velocidade baixa.

" Nao exponha o corpo diretamente
ao fluxo de ar por longos periodos.




) _lanutencio e limpeza

O primeiro passo, antes de
plugue da tomada.

TROCADORES DE CALOR ‘

uma vezZ por ano.

servico autorizado, nao sendo
coberta pela Garantia.

qualquer outra coisa. e tiraro &

0Os trocadares de calor no interior do

produto devem ser limpos ac menos
Aumente a freguéencia em locais

PAINEL FRONTAL

onde a concentracao de poeira for
maior. Neste caso recomendamos
que a limpeza seja feita por um

Limpe-0 com um pano Seco e macio
ou, em caso de sujeira ou remocao
mais dificil, use um pano umido e
sabao neutro.

~ Cuidado: Nao coloque agua
diretamente sobre o painel frontal.
A aguaz pode afetar o aterramento

com perigo de fogo ou choque.

r

--

FILTRO DE AR

longo periodo de desuso.

0 com fregluéncia ainda maicr.

ruido do produto.

v Retire o filtro de ar
puxando-o

Limpe o filtro de ar pelo menos uma
vez por semana e antes ou apos um

EmM locais muito empoeirados limpe-

A eficiéncia do Condicionador de Ar
diminui se o filtro nao for limpo
freqUentemente, aumentando o
consumo de energia e o nivel de

ATENCADO:

Nao use agua acima de
500°C, nem seque o filtro
expondo-o diretamente
ao calor, pois ele podera
deformar-se;

Nunca ligue o

Condicionador de Ar

sem o filtro, isto podera
resultar em danos ao
produto ou reducao de £
sua eficiencia. ‘

lateralmente para a

direita:

v Retire a sujeira com
aspirador de po ou
lave-o0 com agua;

4 v Recologue o filtro seco
da posigao inicial.

I

e T
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5 Nunca utilize um
pedaco de fio ou
arame no lugar de
fusivel. Para sua 2
sequranga, utilize B
fusiveis tipo retardado
ou disjuntores de boa
qualldade conforme
especificado na etigueta de
identificacao do aparelho. ou na
contra capa deste Manual.

Antes de qualquer
manutengao ou ]
limpeza, retire o
plugue da tomada.

* Nao utilize
extensoes 2 nem
faca emendas no
cabo de
alimentacao.

i 0 Nao insira objetos

aparelhos na mesma tomada. verticais ou

Eorizﬂnt{ajis.

_ stes podem tocar 3
ATENCAO: , partes em movimento™®
Nao cologue agua diretamente e partes elétricas, e
sobre 0 painel frontal podendao ocasionar

na limpeza do acidentes.

Condicionador de Ar. [/

Se a agua entrar, .
Mantenha as

0 aterramento 1

podera ser criangas afastadas

prejudicado do zparelho.

ocasionando .

faiscamento com perigo

de fogo ou Ehcl'ﬁue eletrico ao

tocar no aparelho. Retire o Nunca obstrua a

plugue da tomada entrada ou saida de

imediatamente. ar do aparelho. Isto
causa baixo

- rendimento,

“ Desligue o aparelho aumenta o consumo

rapidamente e contate a de energia e

Assisténcia Técnica se: ocasiona operagao

irregular,

0 disjuntor cai ou .
o fusivel queima 3

frequentemente;

% 0 Condicionador

de Ar nao é

~Agua ou objetos o indicado para usos
estranhos entrarem como: secar 3

acidentalmente no roupas, preservar
Condicionador de Ar. alimentos, manter
animais ou cultivar

+ Houver ruidos anormais vegetais.

durante a operagao do
Condicionador de Ar.




~ SOLUGDES PARA 0S PROBLEMAS MAIS FREQUENTES

Maiores

; - informacgoes
PROBLEMA CAUSA PROVAVEL SOLUCAOD na pagina:
Condicignadnr Falta energia ou Aguarde a energia voltar
de Arnao _ tensdo na rede eletrica
funciona / nao fora da faixa
liga especificada
Cabo de alimentacao Canecte o cabo de
gesconectado alimentagao nz tomada
Disjuntor desligado Ligue o disjuntor 9 e GI*
Fusivel da residéncia Substitua-n
queimado 9eCl*
Condicionador Filtro de ar sujo Limpe-o 8
de Ar nao _
resfria ou nao Portas e / ou janelas Feche-as
aquece (***) abertas 7

Fonte de calor
desconsiderada no
calculo da carga
térmica

Retire-a do ambiente, ou
substitua o Condicionador &
de Ar por um de maior Gl
capacidade

Fluxo de ar obstruido

Desobstrua o painel,
veneziana lateral ou o
trocador de calor externo

Ambiente diretamente

Instale cortina, sem

exposto a luz solar (**) | obstruir o painel 7eGI*
Regulagem do Regulz-0 no pzinel de
termostato controle 2/3/40u5
Aletas voltadas Posicione em cutra

totalmente para a direcao 6
direita

Exaustao aberta Feche-a 2/3/40U5

Suor na base
do produto,
no ambiente
interno

Ma colocacao ou
auséncia da vedacao
de instalacao

Verifique a colocacao e
pDEICIQﬂ&é’hE_ﬂt?a llI:Ia A |
vedacao de instalacao, ela +
deve ser cuidadosamente al
colocada em todo o

contorno do produto

(*)  Veja Guia de Instalagao em anexo.
(**) No caso do Condicicnador estar ligado para aquecer, é conselhavel que as

cortinas figuem abertas durante o periodo de incidéncia dos raios solares.
(***) valido apenas para condicionadores ciclo quente e frio.
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ROBLEMA CAUSA PROVAVEL SOLUCAO na pagina:
ao resfria / Sobrecarga ou gueda Neste caso, desligue o
ac aquece(**), | momentanea da rede produto e aguarde 3
ymente ventila | eletrica. minutos para religar; se
houve sobrecarga e o 4
apareino nac voltou a  7/Cl
funcionar, verifique se 0
disjuntor continua
ligado
Baixa tensao na rede Verifique o rendimento
elétrica de outros aparelhos
elétricos e aguarde a
estabilizacao. Caso nao G+
ocaorra, peca uma
verificacao a empresa
de energia eletrica de
sua regiao
Regulagem da Verifique o botao
Aparelho desligado Aguarde 3 minutos
recentemente para religar
quece ao invés | Erro na selecao da Verifigue o botdo
2 resfriar e operacgao seletor 2/3/40ub
ce-versa
uido de agua Ventilador encostado Verificar inclinagao do L
na agua produto Gl
uido Instalacao incorreta Reveja ¢ Guia de
Instalacao
Fiitro de ar sujo Limpe-o 3
uido no painel | Filtro de ar mal Verifique se o filtro esta
encaixado encaixado corretamente 8
Se apos estas verificacies o seu Condicionador de Ar
ainda apresentar um cionamento nao satisfatorio,
chame o0 5Servico Autorizado mais proximo ou ligue
gratuitamente para 0800-900777, 0 Servico de
Atendimento ao Consumidor Consul.

ligue o Condicionador chame a

assisténcia técnica. & E K

Atencao: Se o disjuntor desarmar
A pela sequnda vez consecutiva, nio

(*) Veja Guia de Instalacio em anexo ;
(**] Valido apenas para condicionadores ciclo quente e frio.




) barantia

TERMO DE GARANTIA

0 seu Condicionador de Ar Consul &

garantido: _

» Por 12 (doze) meses contra
defeitos de fabricacao;

v Por 24 (vinte e quatro) meses
contra corrosao de capa externa e
o chassi, exceto componentes da
unidade selada (trocadores de
cdlor € COmpresson;

v 0s modelos de 7.500 BTU/h
contarao com a garantla de 36
(trinta e seis) meses contra
defeitos de fabricagao e contra
corrosao de capa externz e o
chassi, exceto componentes da
unidade selada [(trocadores de
calor e compressor).

0s prazos acima estabelecidos, serao
contados a partir da data da emissao
da nota fiscal do consumidor; e
desde que usados em condicdes
normais, de acordo com as instrugoes
contidas neste Manual de Instrugoes.
Durznte o periodo de vigéncia desta
garantia, o produto tera assisténcia
técnica do Servico Autorizado
Consul.

Apenas o Servico Autorizado, a
Multibras S.A, ou d quem ela indicar,
serap responsavel pela constatagao
de defeltos e execugdo dos reparos
dentro do prazo de garantia.

Neste caso, se defeitos constatados
durznte o prazo de garantia forem
de fabricacao, o fabricante se obriga
a trocar as pecas e/ou assistir _
gratuitamente o0 seu produto a partir
da data da chamada.

Nao estao cobertas por esta garantia
as seguintes
despesas:

1. Com defeitos que
nao forem
comprwacament&
de fabricacao.

2. Oriundas de uso improprio,
negligéncia ou sinistros e
catastrofes naturais.

3. Com transporte, embalagem e
seguro, em caso de necessidades
de reparo fora do perimetro
urbano das cidades e/ou ‘
localidzdes onde existam Servicos
Autorizados.

4. Com a instalagao do produtoc e
Prepara a0 do local para a mesma

ex.: rede elétrica, alvenaria,
aterramento, etc.).

5. Com a queima do compressor,

provocada por tensao inadequacda.
Esta garantia fica invalidada se:

1. Nainstalagao ou utilizagao nao
forem observadas as ¥
especificacoes e recomendacoes
deste Manual.

2. Houver sinzis de violagao do
produto ou adulteracao de sua
identificacao.

OBSERVACOES:

A Multibras S.A ndo autoriza
nenhuma pessoa ou entidade &
assumir em seu nome, qualquer
outra responsabilidade relativa a
garantia ce seus produtos alem das
agui explicitadas.

A Multibrds S.A. se reserva o direitc
de alterar as caracteristicas gerais,
técnicas € estéticas de seus produtos
Sem aviso previo.

Este Termo de Garantia e valido para
produtos vendidos e instalados no
territorio brasileiro.

Para sua tranquilidade mantenha este
termo de garantia € manual de
instrucdes sempre a mao.

W
MLJL [ = 7.
L~ ELETRODOMESTICOS



30.000

Capacidade BTU/h 7500 10.000 412.000 15.000 18.000 21.000
larguratem 47 66 66 66 66 66 66
Altura (cm) 32 40 40 0 40 a0 445
Profundidade (cm) 57 1 71 7 7 7 864
Peso (Kg) 31 49 55 56558 60 83
Disjuntores (p/ 127V)  15A  20A  15A : ]
Disjuntores (p/ 220V)  10A 10A  15A. 20A  20A  20A  30A
Cabo deAlimentacio (m) 1,00 145 185 145 145 145 145

e Disjuntor: verifique na etiqueta de identificacao

0 valor adequado para o Seu aparelho.,

Nao use um valor diferente do especificado na etiqueta.

® Para informacdes técnicas mais detalhadas
consumo de energia (W), corrente (A), etc.
veja etiqueta fixada no produto.
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CONDICIONADOR DE AR

TER

GUIA DE INSTALACAD

Os custos de instalagao do
Condicionador de Ar nao estao
ccbertos pela Carantia, sendo de
responsabilidade exclusiva do
usuario, que deve confiar este
servico a tecnicos qualificados. E
recomendavel que a instalacao seja
feita pela nossa rede de servigo
autorizado. (A lista acompanha este
produto).

Acompanhe a instalacdo do
aparelho seguindo as informacoes
deste guia.

Exija do instalador um termo de

responsabilidade pelo servico
9 . executado.

Aparelho bem instalado € sindnimo
de seguranca.

VERIFIQUE SE ESTES ITENS
ACOMPANHAM © PRODUTO:

v Tira de espuma (vedacao).
v Manual de instrucao.
v Lista de Assisténcia Tecnica.

Guia de Instalacdo
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PRINCIPAIS COMPONENTES

CAPA EXTERNA

CHASSI

SAIDA DE AR

PUXADOR

SEQUENCIA DE INSTALACAD

A seqliéncia de instalacao do Condicionador de Ar deve ser:

1. Instalar a Cdpd externa:
2. Introduzir o chassi na capa externa;
3. Colocar o painel.

ETIQUETA DE
IDENTIFICAGAO

Antes de ligar o
aparelho
verifique se o
seu disjuntor
PAINEL  tem o mesmo
valor do
indicado na
etiqueta do
produto ou na
contra capa
deste manual.

£

sempre que possivel, posicione o aparelho
no sentido frontal da maior distancia do
ambiente onde sera instalado.

CERTOD

~ Evite locais onde a
circulagao do ar possa
ser obstruida ou

. i}

P i



(Onde devo instalar?

ESCOLHA 0 LUGAR

Na parede, janela ou vitro, seguindo
as medidas:

0 ideal € de
1,5a 1,8mde
altura em
relagao ao
piso.

Mantenha
sempre um
afastamento de no minimo 50cm
de qualquer canto do ambiente.
Verifique se o

afastamento do

lado direito e

suficiente . =
para QiE

permitir a e [
retirada do ] i
filtro de ar.

Atencao: 0 uso de caixas de fibra
para protecao externa nao e
recomendado, pois nda libera
totalmente o ar guente, o que
reduz a capacidade & aumenta o
ruido do apareiho.

EXTERIOR
Lm
i
oon e
1y 1] {rrard
INTERICR

Do lado dg fora, as paredes devem
gstar a uma distancia minima (veja o
desenho acima) do Condicionadcr do
Ar, ndao podendo enclausurar a parte
externa do aparelho.

Instale o Condicionador de Ar
afastado de recipientes ou
canalizacoes de combustivel evitando
riscos de explosoes e fogo em caso de
vazamentos.

Para instalacao dos produtos de
10.000 a 30.000 BTU/h, retire os dois
parafusos localizados nas laterais da
capa externa, cstes parafusos servem
exclusivamente para o transporte do
produto portanto nao € necessario
recoloca-los.

Para 0 modelc 7500 remova O painel e
desconecte o fio terra (verde) que
esta fixado na parte frontal do chassi.
Apos instaladc o produto, reconecte o
fio terra.

ERRADO

CERTO

Dificultada por
cortinas.
madveis ou divisorias.

AN

il

A

Havendo mais de um Condicionador de Ar
nc mesmo ambiente, o fluxo de ar de um
nao deve incidir no do outro.

—
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h INSTALACAD NA PAREDE

1. Escolher entre caixilho de madeira e
caixa de concreto para a fixacao.

2. Fazer a abertura na parsde em local
livre de pilares, vigas, canalizacdges de
agua e eletrodutos, com as seguintes
medidas:

modelo largura altura

7500 55¢m 39cm

10000 a 21000 74cm 47¢cm

30000 73.,5cm 51cm
3| Deixar tacos de

madeira para

parafusar o

caixilho.

4. Montar o caixilho
com as seguintes
medidas internas:

A B C
7500 33cm  49¢m  21Cm
100002 21000 41cm 68cm  30cm
30000 455cm 68cm  30cm

Obs.: espessura da madeira 2.5cm.

5. Se optar por caixa de
concreto, a mesma
vem pronta do
fabricante e deve
ter aberturas
laterias. Basta
fixar o aparelho
na caixa de :
concreto.
Aconselha-se apoiar
0 aparelho em calcos
de borracha para absorver vibragoes.

6] Montar conforme a figura e fixar a caps
no caixilho com parafuso para madeira.
Nunca chumbar com argamassa.

CAPA EXTERA
L - VENEZIANA
o ! e e
g D4 VENEZIINA
M PAREDES
PERAFUSO .
PARA FIXAGHD z i
CAPA EXTERNA
CADGLHO

€74
S

7. Colocar vedacao entre o produto e o
caixilho de madeira.

8. Se for
caixa de
concretg,
vedar Eté INTERIOR
0s limites
das
venezianas
laterais. imin)

AS)

9. Em paredes espessas, que obstruam as
venezianas,
deve-se fazer
chanfros de
45° desde o
limite do
caixilho até a
face externa

da parede.

10.Em situagdes onde a circulacao de ar
seja dificultada, consulte um Servico
Autorizado antes de instalar o aparelho.



1.

INSTALACAD EM JANELA |

Apoiar o aparelho sobre o peitoral da
janela sempre que possivel, utilizando

suportes de ferro.

. Sequir as mesmas instrucces para

instalacao na parede, mas com um
caixilho de menor profundidade.

Vedar muito bem entre o
Condicionadcr de Ar € a Janela,
remontando o vidro, previamente
recortado, no espago que sobra, em
torno da frente do aparelho.

INTERIOR

INSTALACAO EM VITRO

1. Escolha o suporte e evite fixa-lo na
prépria esquadria. Fixe-o na parede,
evitando qualquer contato entre o
condicionador de ar e o vitro.

2. Apdie o aparelho sobre calcos de

borracha.

3. Para melhor vedacgao e acabamento,

use arremates plasticos no vidro.

INTERIOR

INTERIOR




EXI XXX I I A X I R NI RI N Y

C4ASSI

ETIQUETA DE
IDENTIFICACAD

Atencao:
Antes ce ligar o
aparelhn VEFIfiE]lIE
PAINEL Se O seu disjuntor
tem o mesmo

valor do indicado

na etiqueta do

produto ou na

' contra capa deste
PUXADOR manual,

SAIDADE AR




Instalacdo elétrica

COMD LIGAR A REDE ELETRICA? |

v Verifique na etiqueta de identificacao | v/ Se 0 cabo de alimentacao estiver

Ou na propria etigueta do cabo de danificado ele deve ser substituido
alimentacao, se a tensao do pelo Servico Autorizado ou pessoa

condiclonador de ar coincide cocm a gualificada a fim de evitar riscos de
da rede elétrica que o ira alimentar. cidente.

Rede Elétrica Monofasica Rede Elétrica Bifasica

v Verifique na tabela abaixo a bitola e o +" Q0 disjuntor para protecao deve ser
comprimento maximao do fio mais exclusivo do Condicionador de Ar.
adequados para o seu caso:

v Utilizar tomada tripolar prépria e
Tabela bitola do fid: rede elétrica dotada de fio-terra com

Tensio | Corrente | Bitcia do fio mm2 bitola igual a dos condutores fase.
v () 25 40 60 100 - .
Py gy — v Usar disjuntores de boa qualidade e

do tipo retardado conforme

115127 120 15 & ¥ % especificacao na etiqueta de

oY 6.5 30 0 120 200 identificacdo do Condicionador de Ar.

220 8,0 40 €5 100 165

220 10,0 30 g 80 130 v Examine se a rede elétrica com todos

290 130 a5 0 60 a5 os condutores, eletrodutos e

7% 190 15 % 0 70 equipamentos estac em boas

condicdes e dimensionados para
suportar a carga exigida pelo
Condicionador de Ar

DT T . TRt~ e amele Ty %y . . -2 e




Depois de instalado, tire 0 maximo proveito de seu aparelho,
escolhendo corretamente ¢ modo de funcionamento. Saiba mais sobre
eles lendo aqui:

Normal:

Estabelece um
balango entre o
consumo de
energaec
conforto termico
do usuario.

C Condicionador de
Ar opera com
grande eficiéncia e
sempre que o
compressor estiver
ligado, o ventilador
estara em
velocidade aita,
fazendo com que 0
aparelho funcione
na sua velocidade
maxima.

Quanco o
compressor
desligar, serd
mantida a
velocidade do
ventilador, de
modo a manter
uma circulagao no
ar ambiente,
permitindo que o
S2nsor marque um
valor coerente com
0 da temperatura
ambiente.

» ©

Conforta:

Prioriza o conforto
SON0ro e termico
do usuario.

0 ventilador opera,
sempre que
possivel, em
velocidade baixa,
reduzindo o nivel
de ruido e
mantendo a
temperatura
ambients mais
uniforme. Porém,
visto que na
velocidade bzixa a
capacidade térmica
do produto
Clil:TIil"H,.li, fazendo
com Que o
compressor tenha
que ficar ligado
durante mais )
tempo, a economia
de energia neste
modo de operagao
€ menor,

i

Dormir:

Durante o sono. 0
metabolismo humano
desacelera e muitas
pessoas acordam com
frio ou com calor, ja
gue asituacao de
conforto requerida é
diferente da do
momento em que a
pessoa foi deitar.
Pensando nisso, o
sistema eletrénico Fuzzy
Logic altera a
temperatura do
apare'ho durante este
periodo. Quando o
produto refri%era. a
temperatura
aumentada em 1°C apos
2 primeira hora e em
mais 1°C apos a
segunda hora. Em
aquecimento, a
temperatura diminui
2°C na primeira hora e
mais 2°C na sequnda
hora.

0 modo Dormir diminui
0 consumo de energia
pois modifica a
temperatura de modo
gue exige-se menor
esfor¢o para refrigerar
ou aquecer o ambiente.

> @

Ventilacao:

[RNRN

Circula e filtrao ar
do embiente.
Vocé pode
escolher entre
velocidade alta e
baixa, mas neste
modo nao se
define
temperatura.

Obs - Todas as fungoes filtram o ar ambiente.

PRODUZIDO NO POLO
INDUSTRIAL CE MANAUS

e
CONHECA A AMAZONIA
MULTIBRAS S.A. ELETRODOMIESTICOS
Atendimento an Consumidor
Rua Olympia Semeraro, 575 - Jardim Santa Emilia - CEP 04183-901
5a0 Paulo - SP - Tel.; DEOO-900777 - Caixa Postal 5171
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