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TERMO DE GARANTIA
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-

A Garantia inicia-se a partir da data de emissao da Nota Fiscal de compra do aparelho e
tem prazo de | ano e *3 anos para o compressor, se o aparelho for instalado por uma
Assisténcia Técnica Credenciada Komeco ou Instalador Credenciado Komeco.

Quando o Cliente optar por instalar o aparelho através de assisténcia técnica nao
credenciada, a Komeco nao se responsabiliza por mau funcionamento, inoperancia, ou
qualquer dano provocado durante ainstalacao.

*O compressor tera 3 anos de garantia desde que sejam realizadas manutencdes anuais. Ao serem
realizadas as manutencoes anuais, deve-se exigir da Assisténcia Técnica Credenciada Komeco a nota
fiscal descrevendo os servicos realizados, e que esta preencha os campos abaixo: Nimero da nota
fiscal de servico, data, nome da assisténcia técnica e assinatura do técnico responsavel.

12 MANUTENCAO

22 MANUTENCAO

32 MANUTENCAO

42 MANUTENCAO

52 MANUTENCAO

N° Nota Fiscal Servico

L /

N° Nota Fiscal Servico

L /

NP° Nota Fiscal Servico

L /

N° Nota Fiscal Servico

L /

N° Nota Fiscal Servico

L /

Data Manutencao

Data Manutencio

Data Manutencao

Data Manutencao

Data Manutencio

Nome da Ass. Técnica

Nome da Ass. Técnica

Nome da Ass. Técnica

Nome da Ass. Técnica

Nome da Ass. Técnica

Assinatura Ass. Técnica

Assinatura Ass. Técnica

Assinatura Ass. Técnica

Assinatura Ass. Técnica

Assinatura Ass. Técnica

O endereco ou telefone das Assisténcias Técnicas Komeco ou Instaladores Credenciados
Komeco podem ser encontrados através do SAC Komeco 0800 701 4805, através da pagina oficial
Komeco www.komeco.com.br.

Quando for solicitar servico em garantia, tenha em maos:
Nota fiscal de compra do aparelho;
Nota fiscal ou recibo dos servicos de instalacao do aparelho e manutencao.

A Garantia Komeco s6 cobre DEFEITO DE FABRICACAO.

A Garantia Komeco nao cobre:

Pecas que apresentam desgaste natural com o uso do aparelho, como filtros, pilhas etc;

Defeitos decorrentes de:

a) de mau uso ou uso indevido do aparelho;

b) queda do equipamento ou transporte inadequado;

c) adicao de outras pecas nao originais realizadas por técnicos nao credenciados Komeco;

d) aparelhos que apresentem alteracoes em suas caracteristicas originais;

e) ligacao do aparelho em tensao incorreta, oscilacdo de tensao, descargas elétricas ocasionadas
por tempestades;

f)Instalacao em desacordo com o manual que acompanha o aparelho.

Lembre-se

Os servicos prestados (instalacao ou garantia) por Assisténcia Técnica Credenciada Komeco,
podem ter cobranca adicional (deslocamento) em funcdo da distancia entre sua residéncia, ou destino
do aparelho e a Assisténcia Técnica Credenciada Komeco.

Exija sempre da Assisténcia Credenciada Komeco, ou Instalador nota fiscal ou recibo com a
descricao dos servicos prestados, sé assim vocé podera solicitar a garantia dos servicos de instalacao
(90 dias).
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PRECAUQ()ES DE SEGURANCA

Leia com atencao todo o contelido deste manual seguindo as orientacées mencionadas
para previnir eventuais problemas que possam ocorrer com o condicionador de ar e prolongar a sua
vida util. O ndo cumprimento das recomendacdes a seguir pode provocar acidentes com o usuario
que operar o condicionador de ar.

Cuidados

e Ventile o ambiente antes de operar o condicionador de ar caso tenha ocorrido vazamento de
gas inflamavel no ambiente por algum outro tipo de aparelho;

e Desligue o disjuntor ao realizar a limpeza do condicionador de ar para evitar choque
elétrico;

e Desligue o disjuntor caso o condicionador de ar nao seja utilizado por um longo periodo de
tempo;

e Evite ligar o condicionador de ar caso nao possua filtro de ar na unidade, evitando assim a
entrada de sujeira no aparelho podendo ocasionar no mau funcionamento do mesmo;

e Certifique-se de que amaquina possuafio terra;

e As figuras dispostas neste manual sao apenas ilustrativas podendo variar de modelo de
acordo com o equipamento adquirido.

Importante

O condicionador de ar deve ter a sua alimentagao elétrica aterradas. O aterramento
reduz os riscos de choque elétrico aumentando a seguranca no manuseio do aparelho e a
protecao contra descargas atmosféricas.

Atencao

¢ Nao manuseie o aparelho com as maos molhadas;

¢ Nao direcione o fluxo de ar diretamente para os ocupantes do ambiente sob o risco de
prejudicar asalde;

¢ Nao molhe os componentes elétricos do aparelho. Caso isto ocorra solicite a presenga de
uma assisténcia técnica credenciada komeco para averiguacao do funcionamento dos
componentes elétricos/eletrénicos do mesmo.

¢ Naolimpe o condicionador de ar com agua. Utilize de um pano seco paratal procedimento;

¢ Nao coloque obstaculos na frente das unidades interna e externa que possam impedir a
entrada e saida de ar do aparelho. Caso isto ocorra podera fazer com que o rendimento da
maquina diminua ou até mesmo faga o condicionador de ar parar de funcionar.

Aviso
A manutencao do condicionador de ar deve ser sempre realizada por uma assisténcia

técnica credenciada Komeco. O nao cumprimento deste aviso pode vir a resultar na perda da
garantia do produto.
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VISTA GERAL DO APARELHO

1. GRADE FRONTAL

2. FILTRO DE AR

3. PAINEL FRONTAL

4. GABINETE (CARCACA)
5. ENTRADA DE AR

6. ALETAS DE SAIDA DE AR
7. PAINEL DE CONTROLE
8. CABO DE ALIMENTACAO

Aviso:
As caracteristicas e a aparéncia podem variar de acordo com o modelo do produto, todas as figuras
apresentadas ilustram as partes externas produto.

Os modelos com painel de controle manual nao sao equipados com o controle remoto e o painel
digital.
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USO DO PAINEL DE CONTROLE MANUAL

Os modelos com controle remoto nao possuem este tipo de painel.

1)
Ni—%

q
)

TEST RUN

TERMOSTATO SELETOR

ATENCAO
Os modelos de botdes de ajuste de modo de operacgao e termostato poderao sofrer mudangas
dependendo do modelo do produto adquirido.

MODO REFRIGERACAO

BAIXA REFRIGERACAO: O condicionador de ar ira operar no modo refrigeracio, enviando um
fraco fluxodear.
MEDIA REFRIGERAGAO: O condicionador de ar ira operar no modo refrigeragio, enviando um
forte fluxodear.
ALTA REFRIGERACAO: O condicionador de ar ira operar no modo refrigeracio, enviando um fluxo
de ar mais forte.

MODO VENTILACAO

BAIXA VENTILACAO: O condicionador de ar ird operar no modo ventilagio, enviando um fraco
fluxodear.

MEDIA REFRIGERACAO: O condicionador de ar ira operar no modo ventilacio, enviando um forte
fluxodear.

ALTA REFRIGERACAO: O condicionador de ar ir4 operar no modo ventilacio, enviando um fluxo de
ar mais forte.

TERMOSTATO

O termostato é usado para ajustar a temperatura desejada quando o condicionador de ar
estiver operando no modo refrigeracao.

O ajuste da temperatura é feito girando o botao para a posicao desejada. Apés o ajuste da
temperatura o termostato acionara o compressor ligando-o ou desligando-o se necessario através da
leitura da temperaturainterna do ambiente.

AJUSTE DA DIRECAO DO FLUXO DE AR

Ajuste das haletas verticais:

Ajuste as aletas de ar para cima ou para baixo com as maos para
encontrar a posicao desejada.

=

. . . 1

Ajuste das haletas horizontais: Ajuste das aletas
Pressione o botao SWING para que as aletas horizontais possam mover de um lado para o

outro. Quando as aletas estiverem jogando o ar em um angulo desejado, aperte o botao SWING

novamente para que as aletas parem de mover. O ar condicionado ird jogar o ar naquela direcao

fixa.
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PAINEL DE CONTROLE DIGITAL

Antes de iniciar a operaciao do condicionador de ar, deve-se conhecer as fungdes de cada
simbolo apresentado no painel digital.

ALTA

°C
D@uF (&)
@ LB e

v R
BAIXA ENTILACAO

PAINEL DE CONTROLE

POWER
Aperte o botao “POWER” para ligar ou desligar a unidade
MODO DE OPERACAO

Pressione o botao “MODE”e ajuste o modo de operaciao adequado. Cada vez que o botao é
pressionado o modo de operagao ¢ alternado entre refrigeracao e ventilagao. O led verde acendera no
modo de operacao selecionado.

AJUSTE DE TEMPERATURA

Pressione o botdo de A para aumentar a temperatura. Cada vez que o botdo é pressionado a
temperaturaaumentara da seguinte forma:

* 2°F (escala Farenheight) com ajuste maximo de 90°F

*  1°C(escala Celsius) com ajuste maximo de 3 1°C.

Pressione o botao de W para diminuir a temperatura. Cada vez que o botao é pressionado a
temperatura diminuira da seguinte forma:

e  2°F (escala Farenheight) com ajuste minimo de 60°F.

o  1°C(escalaCelsius) comajuste minimo de 16°C.

VENTILACAO

Pressione o botio “VENTILACAQ?” para ativar e ajustar o nivel de ventilacio adequado.

Cada vez que o botao é pressionado o modo de operagao é alternado entre ventilagao alta e ventilacao
baixa. O led verde acendera no modo de ventilagao selecionado.

TEMPORTIZADOR

Pressione o botdo “TIMER” paraativar o acionamento e desligamento da unidade automaticamente.

A programacao automatica permite programar o tempo de 0 ~12 horas. Cada vez que o botao
“TIMER?” é pressionado ocorre o aumento de | horana programacao.

LIMPEZA DOFILTRO

A mensagem “E-1” aparecera quando a limpeza do filtro for necessaria (programacao). Um led
acendera automaticamente. Apés a limpeza do filtro, retire o plug da tomada para RESETAR a
programacao.

AJUSTE DA ESCALA DE TEMPERATURA

Pressionando os botdes : de forma simultanea para ajustar o modo de escala de temperatura (°C/°F).
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CONTROLE REMOTO

Através do controle remoto, todas as funcées do condicionador de ar poderao ser

Manual do Usuario

~

ajustadas a distancia, bastando apenas posicionar o controle para o display do condicionador de ar

e selecionar a funcao desejada.

TEMP

A

C D C

D

POWER

TIMER ~ MODO VEN
D ) )
SWING ECO

(D)

TEMPERATURA: Através dos botdes de ajuste, selecione a temperatura desejada.

POWER: Utilize este botao para ligar ou deligar a unidade.

MODO: Utilize este botio para ajustar a funcio VENTILAGAO ou REFRIGERACAO.

TIMER: Através do botao, o condicionador de ar podera ser ajustado para possuir um Auto
Acionamento ou um Auto desligamento. A programacao sera de 0~ 12 horas.

SWING: Através do botao, a funcdo Swing podera ser acionado. Nesta funcao as aletas

verticais se movimentarao mudando a direcdo do fluxo de ar.

VENTILAGAO: Através do botio, a fungio Ventilagio podera ser acionada. O ajuste da
velocidade do fluxo de ar podera ser ALTA ou BAIXA.

08



/ Manual do Usuario KOMECO
INSTRUCAO PARA INSTALACAO

o Verifique se nao ha objetos bloqueando a frente do condicionador de ar ou objetos que possam
impedir a liberacao de ar ou a operacao correta da unidade.

¢ Nao instale o condicionador de ar em areas onde possa ocorrer vazamento de gases inflamaveis
e onde possa ter muito respingo de dleo.

o Antes de instalar a unidade, verifique se o suporte do condicionador de ar é resistente o
suficiente para agiientar o peso da unidade e que nao venha causar muito barulho com a vibracao

que podera ocorrer durante o funcionamento.

o Verifique se o ar quente/frio que passa pelas canaletas de saida de ventilacao e o barulho
causado pela operacao do mesmo nao irao incomodar seus vizinhos.

e A colocagdo de objetos préximos a entrada ou saida de ar da unidade podera causar possiveis
falhas no desempenho ou aumentar o barulho operacional. Evite colocar objetos préximos a entrada

ou saida de ar.

e Se qualquer barulho anormal for detectado durante a operacao, entre em contato com nossa
assisténcia técnica.

Para garantir uma operacao correta do condicionador de ar, entre em contato com
profissionais autorizados pelas nossas assisténcias técnicas.
Essas instrugdes podem ser utilizadas com todos os modelos indicados neste manual.

IMPORTANTE

* Apassagem da entrada e saida de ar devera ser desbloqueada para que o ar possa passar para todos
os cantos do cémodo.

* Instale aunidade em locais distantes de fontes de aquecimento ou fontes de gases inflamaveis.
* Instaleaunidade em locais protegidos da luz solar.

* Eimportante deixar espacos suficientes nas margens em volta da unidade para facilitar manutengoes
ereparos futuros.

* Naoinstale aunidade préximo alocais onde hd vento forte ou locais onde ha muita sujeira.

* Nao instale a unidade em locais onde o barulho operacional e o ar do exaustor possam incomodar
seus vizinhos.

09



KOMECO Manual do Usuario \
INSTALACAO DA CARCACA

PASSO |

Remover o condicionador de ar da embalagem, retirar os parafusos de fixacao e deslizar o
condicionador de ar para fora da carcaca.

PASSO 2

Preparar o furo na parede de modo que o fundo da carcaca seja bem fixado, respeitando as
distancias minimas de afastamento. A carcaca deve inclinar-se para baixo aproximadamente 5Smm
para permitir a agua condensada seja drenada.

PASSO 3

Instalar a carcaga na parede e fixa-la.
Assegurar vedantes de espuma nao sejam danificados.

Figura -1 Figura |2 merdoaec
7‘/ V
Secao de corte 1 450

‘ Se a espessura da parede for maior que C, o corte na parede
deve ser feito como demonstrado na figura.

3
]
3
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o
o
o
[=3
©
(@]

N

maior do que D ‘

A espessura da parede deve ser menor do que C.

FigUI"a |-4 f——

2z
menor do que C

fa

maior do maior do
queA queA

<
/] ZA
maior do maior do maior do
queB queB queB
. . 7,
Para obter a drenagem correta, a parte traseira da unidade /
deve estar um pouco mais baixa durante a instalacio. /

INFRA-ESTRUTURA

Para a instalacao do condicionador de ar, devera haver um espaco de margens minima no
lado externo da unidade.

DIMEN:::ELO 7.000BTU/h | 8.000BTU/h | 9.000BTU/h (10.000BTU/h [12.000BTU/h
A 400 400 400 400 400
B 500 500 500 500 500
c 170 170 170 210 210
D 50 50 50 60 60

* As medidas indicadas referem-se aos valores minimos de dimensées recomendadas
(mm)
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INSTALAQAO DA UNIDADE NA CARCACA

» Coloque a unidade na carcaga até que a mesma encoste a parte traseira da carcaca. Tome cuidado
para assegurar que o vedante de espuma na carcaga permanega na posigao.

¢ Instalar os suportes adequados a base inferior da carcaga, fixando-o com o parafuso.

» Adicionar material isolante entre a carcaca e a parede, evitando infiltracao de ar.

N NN

RIFiCIO DO DRENO
\%COTOVELO DO DRENO

Para drenar a agua adicional, remova o tampao do dreno do fundo da unidade e unir uma mangueira
dedreno (ndo fornecida).

|. Fazer o encaixeda bandejado dreno.
2. Remover o tampao de borracha do fundo da bandeja baixa.

3. Instalar a bandeja do dreno abaixo da unidade onde vocé removeu otampao, e fixa-la com os 2
parafusos.

4. Conectar amangueira do dreno a tomada encontrada no fundo da bandeja do dreno.
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PASSOS DA INSTALACAO

ETAPA |- REMOVER O PAINEL DIANTEIRO EO FILTRO DE AR
Retire o painel dianteiro puxando-o paraforae paracima (ver Fig.1).
Retire o filtro puxando-o para baixo (ver Fig.2).

ETAPA 2 - REMOVER PAINEL FRONTAL
Remover os dois parafusos do painel frontal (ver Fig.3).
Puxar o canto esquerdo do lado de baixo do painel frontal, a seguir retirar o mesmo (ver Fig.4).

ETAPA 3 - INSTALACAO

Remover os dois parafusos de fixagdo na parte debaixo da unidade (ver Fig.5).

Puxar com cuidado o condicionador de ar fora da carcaca (ver Fig.6).

Remover a almofada localizada em torno do compressor antes da operacao (ver Fig.7).
Introduzir o condicionador de ar no interior da carcaca (ver Fig.8).

Colocar material isolante ao redor da carcaca, evitando tomada de ar externo.

Instalar os dois suportes reparando do chassi usando os dois parafusos reparando (ver Fig.5).

ETAPA 4 - INSTALAR PAINEL FRONTAL

Instalar o painel frontal tomando cuidado para nao interferir no cabo do sensor de temperatura (ver
Fig.9).

Recolocar os parafusos no painel frontal (ver Fig.3).

ETAPAS5 - INSTALAR O FILTRO DE ARE O PAINEL DIANTEIRO

Instalar o filtro de ar no encaixe do painel frontal pelo lado de baixo (ver Fig.2).

Pendurar o painel dianteiro na curvatura do painel, e pressionar entao o painel frontal até que vocé
ouca um clique (ver Figl0). ) )
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PROBLEMAS E SOLUCOES

Atencao

Antes de entrar em contato com nossa assisténcia técnica, verifique os itens abaixo.

APARELHO NAO LIGA

* Verificar se o cabo de alimentacgao esta conectado na tomada.

* Verificar se ha falta de energia elétrica ou ha algum fusivel queimado.

» Verifique se o botao temporizador (timer on) esta no modo “TEMPORIZADOR LIGADO”. (Se
o condicionador de ar estiver ajustado para entrar em operagao no modo temporizador ligado
(Timer on), ele nao ira ligar até que o tempo ajustado seja atingido)

» Verificar se a temperatura ambiente esta abaixo de 16° C. (Se a temperatura ambiente estiver
abaixo de 16° C, a protecao automatica do condicionador de ar ird impedir seu funcionamento).

APARELHO NAO AQUECE OU NAO REFRIGERA O SUFICIENTE

» Verificar se a temperatura foi ajustada corretamente.
» Verificar se a tela do filtro de ar esta limpa ou nao esta sedo bloqueada.
» Verificar se ha portas ou janelas abertas.

» Verificar se o ambiente esta exposto diretamente a luz solar, ou seja recebendo radiacao direta.

» Verificar se no ambiente existe alguns outro equipamento liberando calor no ambiente.
* Verificar se ha excesso de pessoas no ambiente.

IMPORTANTE:
Se o condicionador de ar apresentar operacao irregular apos a verificacao e
inspecao dos itens acima, retire o cabo de alimetacao da tomada e entre em contato
com nossa assisténcia técnica.

Atencao
Se as seguintes situacoes abaixo ocorrerem, desligue o condicionador de ar da tomada
imediatamente e entre em contato com nossa assisténcia técnica.

» O fusivel queima com muita freqiiéncia ou o disjuntor desliga na maioria da vezes.
» Cabo de alimentacao elétrica fica muito quente.

* O cabo de alimentacao elétrica apresenta rachaduras ou fissuras.

* As teclas do controle remoto nao funcionam.

* Ha muito barulho quando o condicionador de ar ¢ ligado.
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PROBLEMAS E DIAGNOSTICO

Os seguintes problemas poderao ocorrer durante o funcionamento do condicionador de
ar, mas nao caracteriza-se um defeito no produto. O condicionador de ar podera ser utilizado sem

maiores preocupagoes.

PROBLEMA

DIAGNOSTICO

O condicionador de ar nao liga logo apds ser
desligado.

Aguarde 3 minutos e reinicie a operagao. Isto
ocorre como protecao do circuito eletronico.

E liberado vapor durante o modo de
operacao refrigeracao.

Este fendmeno ocorre quando a temperatura
e unidade do ambiente interno estio muio
altas. Quando a umidade e temperatura
diminuirem o vapor desaparecera.

O condicionador de ar emite ar com cheiro
diferente.

Pode ser cheiro de cigarro ou qualquer
outro aroma que ficou retido no interior do
produto.

O condicionador de ar emite um som
“comprimido”.

Este barulho pode ser causado pela
circulacao do fluido refrigerante dentro do
condicionador de ar.

O condicionador de ar emite um som
“estalos”.

Este barulho pode ser a contracao e
expansao das partes plasticas causada pelo
calor.

O condicionador de ar nao religa apés falta de
energia eletrica ou desarme de disjuntores.
(modelos com contrele remoto).

Quando isto ocorre a meméria do microchip
¢é deletada. Utilize o controle remoto para
reiniciar a operagao.

O controle remoto nao envia sinal paraa o
condicionador de ar.

Quando o receptor de sinal do
condicionador de ar fica exposto a luz do sol
ou qualquer outra fonte de luz forte, nao
sera possivel o recebimento de sinal do
controle remoto.

As grades de saida de ar estao Umidas.

Isto ocorre quando o condicionador de ar se
encontra ligado em um ambiente com muita
umidade por um periodo prolongado. Esta
situagdo provoca a condensacao da umidade,
formando agua nas grades.
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RECOMENDACOES

. O
Ajuste de temperatura adequado \\C:Cb /
I. No modo resfriamento, se a diferenca das T |
temperaturas interna e externa estiver em (:\? *
5°C, para cada [°C que diminuir da Ny
temperatura ajustada, 10% de energia serao
economizados. ¥, T
2. Ambientes muito frios sdo prejudiciais a A\\\\N\NWW ,
saude.

Evite luz direta do sol

No modo resfriamento, use cortinas ou
persianas para obstruir aluz do sol.

Mantenha a tela de filtro limpa

Manter a tela de filtro limpa assegura a elevada
capacidade do aparelho.

N
Feche portas e janelas ~
M
O ar vindo de fora limitara o potencial de - -

resfriamento.
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LIMPEZA DA UNIDADE

Aviso

Antes de iniciar uma limpeza no

condicionador de ar, certifique-se de ter I

retirado da tomada ou desligado o
disjuntor do aparelho

Limpe com tecido seco

Utilize de um tecido seco e suave para
limpar a unidade interna e o controle
remoto. Um tecido umidecido com agua
fria pode ser usado no caso da unidade
interna estar muito suja.

Limpe com um
pano seco.

Evite usar agua na limpeza

Nunca borrife ou limpe a unidade interna
com agua.

Evite usar componentes quimicos

Nao utilize de benzina, solvente, cera em
pé para polimento ou outro material
similar para limpar, eles podem corroer ou
deformar a superficie plastica do aparelho.
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QUADRO GERAL DE CARACTERISTICAS TECNICAS

MODELO

Dados Técnicos
Versao
Capacidade
Tensao/Fase
Corrente de operacio
Consumo
Frequéncia
Vazao de ar
E.ER

Nivel de ruido
Compressor
Area de aplicagao
Dimensoes
Unidade

Caixa

Peso liquido

Peso bruto

MODELO

Dados Técnicos
Versao
Capacidade
Tensao/Fase
Corrente de operacio
Consumo
Frequéncia
Vazao de ar
E.ER

Nivel de ruido
Compressor
Area de aplicagao
Dimensoes
Unidade

Caixa

Peso liquido

Peso bruto

KOJO7FM 220V G

janela

Frio/manual
BTU/h 7000
\'% 220/mon
A 9,7
w 720
Hz 60
m3/h 210
BTU/hW 9,8
dB(A) 56
tipo Rotativo
m? 12-17
(LxAXP)mm 450x346x535
(LxAxP)mm 540x435x630
kg 35
kg 38
KOJO7FC 220V Gl
janela
Frio/controle
BTU/h 7000
\'% 220/mon
A 9,7
w 720
Hz 60
m3/h 210
BTU/hW 9,8
dB(A) 56
tipo Rotativo
m? 12-17
(LxAXP)mm 450x346x535
(LxAxP)mm 540x435x630
kg 35
kg 38

RoMeCo

KOJO9FM 220V GI

janela

Frio/manual
9000
220/mon
9,5
950
60
250
9,8
60
Rotativo
14-20

450x346x535
560x435x630
35
38

KOJO9FC 220V GI

janela

Frio/controle
9000
220/mon
9,5
950
60
350
9,8
60
Rotativo
14-20

450x346x535
560x435x630
35
38

KOJ12FM 220V GI

janela

Frio/manual
12000
220/mon
9,2
1320
60
330
9,8
55
Rotativo
18-26

605x385x560
640x510x750
39
413)

KOJ12FC 220V GI

janela

Frio/controle
12000
220/mon
9,2
1320
60
330
9,8
55
Rotativo
18-26

605x385x560
640x510x750
39
413)
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