
A função limpeza automática impedirá a formação de mofo, eliminando a umidade da
unidade interna. Sua unidade interna evapora a umidade interior. Ative essa função
para lhe proporcionar o ar mais limpo e saudável.

Modo Automático (frio), Frio, Seco:
aproximadamente 30 minutos.
Modo Automático (Quente / Modelo AR

HS / JS / KS), Ventilador:
aproximadamente 15 minutos.

Entre em contato com a assistência técnica quando for limpar o trocador
de calor da unidade interna porque ele precisará ser desmontado.

Não limpe o display usando detergente alcalino.
Não utilize ácido sulfúrico, ácido clorídrico, solventes orgânicos (como tiner,
querosene e acetona, etc.) para limpar a superfície do produto ou coloque
qualquer adesivo. Eles podem danificar a superfície do ar-condicionado.

Limpando o exaustor de Calor da unidade externa
Quando a poeira se acumula sobre o exaustor de Calor, ela pode diminuir o
desempenho de resfriamento. Portanto, limpe-o regularmente.
Borrife água para limpar o pó.

Trocador de Calor

Se for difícil de limpar o exaustor de Calor da unidade externa por
você próprio, contate o centro de serviço.

Tenha cuidado com as bordas afiadas no trocador de Calor da
unidade externa.
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Unit
AR09HV** /
AR09KV**

AR09HS** / 
AR09KS**

AR12HV** /
AR12KV**

AR12HS** /
AR12KS**

AR18JV** /
AR18KV**

AR18JS** /
AR18KS**

AR24HV** /
AR24KV**

AR24HS** /
AR24KS**

Btu/h 9000 9000 12000 12000 18000 18000 24000 24000

W/W 3,34 3,26 3,24 3,26 3,48 3,48 3,30 3,30

Btu/h --- 9000 --- 12000 --- 18000 --- 24000

W/W --- 3,52 --- 3,48 --- 3,48 --- 3,30

V,Hz

C/O Watt 790 810 1085 1078 1514 1514 2130 2130

H/P Watt --- 750 --- 1010 --- 1514 --- 2130

C/O Ampere 5,0 5,4 5,4 5,6 7,6 7,6 9,7 9,7

H/P Ampere --- 4,9 --- 5,2 --- 7,6 --- 9,7

Indoor mm 820 X 285 X 205

Indoor Kg 7,9 7,9 8,5 8,5 11,5 11,5 11,5 11,5

Outdoor Kg 20,0 22,0 20,0 26,5 34,0 39,0 42,0 53,0

EA

IN/Type

g 550 770 640 1030 900 1500 1000 1650

660 X 475 X 242

820 X 285 X 215

720 X 548 X 265

Cabo de Força 10A,250V 16A,250V Square 2,5mm2

Consumo

Corrente

Modelos

Capacidade

C/O

H/P

Voltagem 220V / 60Hz

Carga de Gás Refrigerante

790 X 545 X 285 880 X 638 X 310 880 X 798 X 310

Peso

Fusivel 2,5A/250V 3,15A/250V

Dimensão
1065 X 298 X 230 1065 X 298 X 230

Outdoor mm 660 X 475 X 205



A SAMSUNG ELETRÔNICA DA AMAZÔNIA LTDA. (SAMSUNG) garante o produto acima identificado contra defeitos de material e mão-de-obra, em 
condições normais de uso e manutenção, pelo prazo de 3 (três) meses (garantia legal) mais 9 meses de garantia adicional, num total de 1 ano, 1 (um) ano para 
compressor, contado a partir da data de aquisição identificada pela nota fiscal de venda ao consumidor final do produto.


